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Resumo  
 

 

Este trabalho propõe um sistema para monitorização de movimentos relativos 
das várias partes de uma plataforma multi-corpo. O estudo efectuado 
pretende viabilizar a utilização de vários sensores inerciais para calcular as 
diferenças de velocidades e acelerações entre os mesmos e assim adquirir os 
movimentos relativos entre as várias partes de uma plataforma multi-corpo. 
Numa fase inicial é realizado um estudo sobre os sensores inerciais no geral e 
outro sobre os sensores que estão disponíveis no laboratório. Na fase seguinte 
é realizada uma pesquisa sobre o estado da arte. 
O próximo passo inicia com a correcção de dois problemas existentes nos 
dados do giroscópio e com a exploração da aplicação de um filtro de Kalman 
nos dados em bruto de modo a reduzir o ruído dos sensores. Após a 
minimização do ruído passa-se para o tratamento de dados dos giroscópios 
com vista a que estes permitam a aquisição dos movimentos relativos de uma 
junta através da integração da velocidade angular e de várias transformações 
geométricas. Com as acelerações adquiridas pelos acelerómetros será possível 
obter a posição angular absoluta de todos os ângulos de Euler, embora um dos 
ângulos necessite de condições específicas. Os sensores e o algoritmo dos 
sistemas diferenciais foram testados em diversas condições, nomeadamente 
no estado de repouso e no estado dinâmico com movimentos simples, no 
plano, e movimentos complexos no espaço. Em ambos os casos o algoritmo 
dos sistemas inerciais mostrou-se robusto e eficaz. 
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Abstract  

 
This work proposes a system for monitoring movements of the various parts 
of a multi-body platform. The study aims at making possible the use of 
multiple inertial sensors in order to calculate the differences in velocity and 
acceleration between them and then acquire the relative movements 
between the several parts of a multi-body platform. Initially we conducted a 
study of inertial sensors in general and another on the sensors that are 
available in the laboratory. In the next phase a survey on the state of the art is 
carried out. 
The next step begins with the correction of two problems in the gyroscope 
data and the exploitation of the application of a Kalman filter in the raw data 
ƛƴ ƻǊŘŜǊ ǘƻ ǊŜŘǳŎŜ ǘƘŜ ǎŜƴǎƻǊǎ ƴƻƛǎŜΦ !ŦǘŜǊ ƳƛƴƛƳƛȊƛƴƎ ǘƘŜ ƴƻƛǎŜ ƛǘΩǎ ǘƛƳŜ ǘƻ 
process the data of the gyroscopes in order that they allow the acquisition of 
the relative motion of a joint through the integration of angular velocity and 
various geometric transformations. With the acceleration acquired by the 
accelerometers it will be possible to obtain the absolute angular position of all 
ǘƘŜ 9ǳƭŜǊ ŀƴƎƭŜǎΣ ŀƭǘƘƻǳƎƘ ƻƴŜ ƻŦ ǘƘŜ ŀƴƎƭŜǎ ƛǘΩǎ requires specific conditions. 
The sensors and the algorithm of the differential systems have been tested in 
various conditions, including resting state and dynamic state with simple 
movements, on the surface, and complex movements in space. In both cases 
the algorithm of the inertial systems proved to be strong and effective. 
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1. Introdução  

O principal objectivo deste trabalho é a utilização de sensores inerciais para medição de 

movimentos relativos de plataformas multi-corpo.  

O tema da dissertação vem no seguimento de um trabalho anterior (Ávila, 2010) inserido no 

projecto AtlasCar e tinha como principal objectivo monitorizar a posição dos pedais. Para atingir tal 

objectivo, nesse trabalho desenvolveu-se uma rede de sensores inerciais com dois módulos e um 

master, mas que não foram explorados em situações mais exigentes de dinâmica. 

O maior problema para uma implementação deste género reside essencialmente nos ruídos que 

são inerentes aos sensores inerciais. 

1.1. Sequência do trabalho desenvolvido  

De forma a atingir o principal objectivo, foi necessário realizar um estudo sobre os sistemas 

inerciais para perceber os princípios fundamentais do seu funcionamento e ainda obter um 

conhecimento profundo do sistema existente. Esse processo consistiu essencialmente na verificação 

de todo o código de aquisição de dados e dos datasheets dos sensores em questão, na percepção de 

todas as limitações dos mesmos e da própria rede de comunicação entre os módulos, master e 

computador, e ainda na realização de uma análise dos resultados obtidos das experiências 

realizadas. 

O passo seguinte foi a pesquisa de desenvolvimentos na área dos sensores inerciais para 

navegação e monitorização de movimentos relativos, nomeadamente para monitorização de 

movimentos de pessoas. Após a pesquisa e o estudo sobre os sistemas inerciais, percebeu-se que os 

sensores inerciais são, no geral, afectados por vários ruídos sistemáticos e aleatórios, tendo por isso 

existido uma imediata compreensão de que seria necessário também realizar um estudo sobre o 

Filtro de Kalman com vista a eliminar, em parte ou na totalidade, os ruídos dos sensores. 

Depois de toda a informação sobre os sensores inerciais estar recolhida e de obter as melhorias 

do Filtro de Kalman, realizou-se uma compilação de toda a informação, de modo a permitir 

desenvolver um sistema de equações que possibilitasse o cálculo da posição relativa entre os vários 
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corpos de uma plataforma multi-corpo, quando os mesmos estão no estado de repouso ou 

dinâmico, recorrendo apenas aos sensores existentes. 

Com o sistema de equações desenvolvido, iniciou-se um conjunto de testes com vista a testar a 

eficácia dos sensores e do algoritmo criado. Os testes poderiam ser realizados de inúmeras 

maneiras, como por exemplo numa pessoa, num robô Humanóide ou em muitos outros sistemas 

mecânicos que seriam facilmente desenvolvidos. No entanto, existe no Laboratório de Automação e 

Robótica (LAR) do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro um robô Fanuc 

com 6 graus de liberdade (DOF, Degrees of freedom), que foi o escolhido para realizar os testes, pois 

permite realizar movimentos muito mais precisos, permitindo consequentemente uma óptima 

comparação entre o movimento real e o movimento calculado a partir dos sensores. 

1.2. Sistema Existente 

A rede de sensores utilizada é constituída por um Master e dois Módulos. O Master e os 

Módulos comunicam entre si por CANbus (Controller Area Network bus), sendo que o Master está 

programado para receber dados até de 32 Módulos (ver Figura 1.1). Os Módulos são constituídos 

por um acelerómetro digital de 3 eixos, LIS331DLH da STMicroelectronics, um giroscópio analógico 

de 2 eixos, LPR503AL da STMicroelectronics e um microcontrolador da Microchip PIC18LF2580-I/ML. 

O Master tem a mesma estrutura que o Módulo e os mesmo componentes, excepto os sensores 

inerciais e respectivos filtros. Está fixo a uma placa PCB que contem um conector DB9 e um Maxim 

MAX3233ECWP TTL para permitir comunicações por RS-232 entre o Master e o computador. 

 

 

Figura 1.1: Arquitectura da rede de sensores. 
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1.2.1. Transmissão de dados  

A transmissão de dados dos sensores inerciais até ao computador inicia com o interrupt do 

acelerómetro. De seguida será lido por I2C o valor da aceleração em cada eixo e, assim que esteja 

concluído, é enviada uma mensagem por CANbus com os dados recolhidos do acelerómetro. 

Quando o envio estiver finalizado o PIC está programado para realizar uma conversão 

analógica/digital (ADC) para adquirir as velocidades angulares referentes a cada eixo do giroscópio. 

Assim que a informação referente ao giroscópio estiver toda recolhida será enviada uma nova 

mensagem por CANbus, mas desta vez com os dados recolhidos do giroscópio (ver Figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2: Fluxograma de envio de dados do Módulo. 

 

A recepção de dados pelo Master inicia através de um interrupt referente ao CANbus, que 

permitirá realizar a leitura da mensagem recebida e uma verificação da origem da mensagem. Se o 

Módulo de origem da mensagem já tiver uma base de dados criada é-lhe anexada a nova 

informação. Em caso contrário é criada uma nova base de dados e é anexada a mensagem à mesma 

(verificar Figura 1.3). 
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Figura 1.3: Fluxograma de recepção de dados do Master. 

 

O envio de dados para o computador é controlado por um temporizador do Master. Este pode 

ser facilmente alterado para a frequência desejada pelo utilizador e assim controlar o intervalo de 

tempo de actualização dos dados por RS-232 (Figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4 Fluxograma de envio de dados do Master. 

1.2.2. Especificações dos Sensores, Modulo e Master  

As especificações dadas pelo vendedor do acelerómetro constam na Tabela 1.1. 
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Tabela 1.1: Características do acelerómetro LIS331DLH (STMicroelectronics, 2009). 

 

 

Para o giroscópio existe a Tabela 1.2 com as especificações fornecidas pela STMicroelectronics. 

 

Tabela 1.2: Características do giroscópio LPR503AL (STMicroelectronics, 2009). 
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As dimensões do Módulo são de 21x12x7mm e representa um dos sistemas mais pequenos 

quando comparado com os existentes no mercado, Figura 1.5 e Figura 1.6. 

 

 

Figura 1.5: Módulo e respectivo sistema de eixos. 

 

 

Figura 1.6: Módulo comparado com o tamanho de uma moeda. 
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O Master e a placa PCB que contem o hardware para a comunicação RS-232 estão ilustrados na 

Figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7: Vista de cima do Master (a) e vista de baixo (b). 

1.3. Conceitos teóricos sobre os  Sensores Inerciais  

Os sistemas Micro-electro-mecânicos (Micro-Electro-Mechanical Systems, ou MEMS), são 

uma tecnologia que na sua forma mais geral pode ser definida como miniaturas de elementos 

mecânicos ou electro-mecânicos, isto é, dispositivos e estruturas que são feitos utilizando técnicas 

de microfabricação. As dimensões físicas deste tipo dispositivos podem variar entre um micrómetro 

a vários milímetros. Da mesma forma, os dispositivos MEMS podem variar de estruturas 

relativamente simples, sem elementos móveis, até elementos extremamente complexos de sistemas 

electro-mecânicos (MEMS and Nanotechnology Exchange). 

Os dispositivos MEMS mais conhecidos são: 

¶ Acelerómetro; 

¶ Giroscópio; 

¶ Magnetómetro; 

¶ Sensor de pressão; 

¶ Sensor Térmico de raios infravermelhos; 

¶ Micromotor; 

¶ Microválvulas; 

¶ Interruptor óptico; 
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Neste trabalho apenas são utilizados os acelerómetros e giroscópios, sendo por isso abordados 

alguns conceitos teóricos destes sensores nos próximos tópicos. 

1.3.1. Acelerómetro  

1.3.1.1. Descrição 

Tal como o nome sugere, um acelerómetro serve para medir acelerações de um corpo. Estes 

podem ser construídos de várias maneiras, mas todos partilham uma estrutura básica que consiste 

numa massa inercial suspensa por uma mola (ver Figura 1.8). A diferença entre os vários 

acelerómetros está essencialmente na detecção da posição relativa da massa inercial quando lhe é 

aplicada uma força exterior. 

 

 

Figura 1.8: Estrutura básica de um acelerómetro. 

 

Um dos métodos mais comuns de detecção dessa posição relativa é o método capacitivo. Este 

método consiste em ter um condensador entre a massa e a estrutura do acelerómetro para quando 

exista movimento a massa faça mover a parte móvel do condensador e assim variar a carga do 

condensador. Este tipo de sistema requer o uso de circuitos electrónicos especiais para detectar 

mudanças minúsculas de capacitância (<10-15 F) e traduzi-los em uma tensão de saída amplificada. 

Outro método comum é o uso de piezoresistências para medir as tensões internas induzidas na mola 

que segura a massa. Uma variante deste tipo de aplicação é o material da mola ser de piezoeléctrico 
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ou conter um filme fino de piezoeléctrico, fornecendo uma tensão em proporção directa com o 

deslocamento (Maluf & Williams, 2004). 

 

Principais características do Acelerómetro: 

¶ Escala de trabalho (G); 

¶ Sensibilidade (Digital - G/bit; Analógico ς V/G); 

¶ Resolução (G); 

¶ Frequência de medições (Hz); 

¶ Sensibilidade à temperatura (%/хC). 

 

Principais aplicações: 

¶ Accionamento do Airbag; 

¶ Controlo eléctrico da suspensão; 

¶ Controlo do cinto de segurança; 

¶ Controlo de estabilidade e de tracção; 

¶ Controlo da actividade humana para controlo do Pacemaker; 

¶ Gestão da combustão; 

¶ Dispositivos de segurança; 

¶ Monitorização de choques e impactos; 

¶ Monitorização da actividade sísmica; 

¶ Interface de entretenimento (telemóveis, consolas, computadores). 

 

1.3.1.2. Análise do funcionamento do acelerómetro  

Os acelerómetros, na realidade, não medem acelerações, nem as forças que lhes são 

directamente aplicadas, mas sim a reacção à força que lhe é aplicada. Este caso pode-se perceber 

com dois exemplos práticos. 

No primeiro exemplo o sensor está em repouso, sobre uma mesa (Figura 1.9 e (1.1)) e por isso a 

informação enviada deverá ser uma aceleração de ωȟψρ ά
ί

. 

 ВὊ π (1.1) 

 Ὂ Ὂ π  

 Ὂ Ὂ άϽὫ 
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Figura 1.9: Composição de forças no estado de repouso. 

 

Para obter a aceleração que é provocada pela força recorre-se à segunda lei de Newton (1.2). 

 ВὊ άϽὥ (1.2) 

 Ὂ άϽὥ  

 άϽὫ άϽὥ  

 ὥ Ὣ ά
ί

  

Ou seja, o valor dado pelo acelerómetro será o previsto. 

O segundo exemplo é quando o acelerómetro está em queda livre ideal (sem o efeito da 

resistência do ar), onde se terão as condições da Figura 1.10, 

 

 

Figura 1.10: Composição de forças em queda livre. 

 

 



CAPÍTULO 1           INTRODUÇÃO 

11 
 

 ВὊ άϽὥ  

 Ὂ Ὂ άϽὥ  

 Ὂ Ὂ άϽὥ  

 Ὂ άϽὫ άϽὥ  

Como está em queda livre a aceleração é igual à aceleração provocada pela força gravítica, άƎέΦ 

 ὥ Ὣ  

 Ὂ άϽὫ άϽὫ  

 Ὂ π ὔ  

Recorrendo novamente à segunda lei de Newton (1.2) para adquirir a aceleração que é 

provocada por uma força, 

 ВὊ άϽὥ   

 Ὂ άϽὥ  

 ὥ π ά
ί

 

  

1.3.1.3. Análise do estado em repouso do acelerómetro 

Num dos exemplos anteriores já foi analisado o caso em que o acelerómetro está em estado de 

repouso e ficou verificado que este daria o valor da aceleração provocada pela ŦƻǊœŀ ƎǊŀǾƝǘƛŎŀΣ άƎέΦ 

No entanto neste tópico pretende-se verificar se só com um acelerómetro de três eixos é 

possível saber se está no estado de repouso ou de movimento no campo gravítico. Será possível 

apenas com um acelerómetro se a velocidade for adquirida por integração da aceleração e se a 

velocidade no início da experiência for conhecida.  

O facto de ser necessário conhecer a velocidade do sensor torna-se importante porque se o 

mesmo estiver com uma velocidade linear constante, a aceleração nessa situação será zero, mas o 

ǾŀƭƻǊ ŘŀŘƻ ǇŜƭƻ ŀŎŜƭŜǊƽƳŜǘǊƻ ǎŜǊł ƻ ǇǊƻǾƻŎŀŘƻ ǇŜƭŀ ŦƻǊœŀ ƎǊŀǾƝǘƛŎŀ όάƎέύ όFigura 1.11). 

 ВὊ άϽὥ  

 Ὂ Ὂ άϽὥ  

 Ὂ άϽὫ άϽὥ 

Dado que a velocidade é constante, a aceleração será zero, 

ὥ π ά
ί

 

Ὂ άϽὫ 

 



CAPÍTULO 1           INTRODUÇÃO 

12 
 

 

Figura 1.11: Composição de forças com velocidade constante. 

  

Para finalizar é aplicada a segunda lei de Newton (1.2) para adquirir a aceleração, 

 ВὊ άϽὥ  

Ὂ άϽὥ 

άϽὫ άϽὥ 

ὥ Ὣ ά
ί

 

 Ou seja, pode-se admitir que o raciocínio realizado está correcto. Em todo o caso neste 

trabalho, não é relevante, pois o que interessa é saber o valor da aceleração em cada eixo que a 

força gravítica provoca, sem a interferência de outras forças exteriores e isso é possível quer seja em 

repouso, quer seja com movimento a velocidade constante. 

 Quando o sensor está com movimentos angulares no seu eixo e se encontra em repouso no 

espaço ou com movimento linear constante, também informará que a aceleração absoluta 

corresponde à provocada pela força gravítica, no entanto o valor da aceleração em cada eixo irá 

variar, logo será fácil saber quando esta situação ocorre. 

1.3.2. Giroscópio  

1.3.2.1. Descrição 

O método de cálculo da velocidade angular é semelhante para a maioria dos giroscópios e tem 

como base o efeito de Coriolis. Quando uma massa (m) está com movimento na direcção da 

velocidade linear e com velocidade angular, esta vai sofrer uma força na direcção da resultante da 

direcção da velocidade linear com o eixo da velocidade angular. Esta força é intitulada de força de 

Coriolis (Figura 1.12 e (1.3)) (Beeby, Ensell, Kraft, & White, 2004). 
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Figura 1.12: Efeito de Coriolis. 

 

 Ὂᴆ ςϽάϽɱᴆ ὺᴆ (1.3) 

A maioria dos giroscópios MEMS disponíveis no mercado tem em comum uma estrutura tipo 

forquilha. Existem duas massas a oscilar e a moverem-se constantemente em direcções opostas (ver 

Figura 1.13). Quando a velocidade angular é aplicada, a força de Coriolis em cada massa também 

actua em direcções opostas, que resultam na mudança de capacitância. A diferença na capacitância 

é proporcional à velocidade angular (Beeby, Ensell, Kraft, & White, 2004). 

Quando apenas existir movimento linear as massas vão-se mover na mesma direcção e portanto 

a diferença na capacitância será de zero. 

 

Principais características do Giroscópio: 

¶ Escala de trabalho (х/s); 

¶ Sensibilidade (Digital - х/s /bit; Analógico ς V/х/s); 

¶ Resolução (х/s); 

¶ Frequência de medições (Hz); 

¶ Sensibilidade à temperatura (%/хC). 

 

Principais aplicações: 

¶ Accionamento do Airbag; 

¶ Sistema de travagem anti-bloqueio (ABS); 

¶ Sistema de controlo de tracção (TCS); 

¶ Câmaras digitais; 

¶ Interface de entretenimento (telemóveis, consolas, computadores). 
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Figura 1.13: Estrutura básica do giroscópio.
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2. Estado da arte 

Os sensores inerciais, nomeadamente o giroscópio, começaram a ser usados logo no século XIX 

para auxiliar as bússolas na navegação marítima e mais tarde passou-se também a usar na 

navegação aérea. Só com o desenvolvimento dos Sistemas de Posicionamento Global (Global 

Positioning System, GPS) é que sensores inerciais começaram a ser substituídos na navegação. 

A substituição não foi na totalidade, porque os sensores inerciais estão presentes em muitos 

sistemas de navegação, mas maioritariamente como sensores auxiliares. São úteis quando um carro 

entra num túnel e o sinal GPS é perdido, ou mesmo quando é necessária uma elevada frequência de 

actualização da posição. 

Toda a informação anterior é apresentada com o intuito de mostrar que as investigações com 

este tipo de sensores começaram extremamente cedo e que facilmente se encontram vários artigos 

científicos sobre sensores inerciais, mas maioritariamente usando-os como sensores auxiliares para 

integrar as acelerações e as velocidades angulares (dead reckoning). 

Um dos artigos que está relacionado com o trabalho desenvolvido para esta dissertação é o 

desenvolvido por Yujin Jung (Jung, Kang, & Kim, 2010), que recorre a sensores inerciais, a estudos 

biomecânicos e ao filtro de Kalman para obter as posições da parte de cima do corpo humano, 

nomeadamente o tronco e os braços. 

Yujin Jung utilizou vários módulos para controlo dos movimentos e cada módulo continha um 

acelerómetro (ADXL345) digital de três eixos com uma resolução de ±16g, um giroscópio (LPY5150A) 

analógico de dois eixos com uma resolução de ±1500º/s (no artigo diz que este giroscópio é de três 

eixos, no entanto no datasheet do mesmo diz que é de dois, por isso é provável que tenha usado 

dois giroscópios em cada módulo para obter os três eixos) e ainda um magnetómetro (HMC5843) 

digital de três eixos com uma resolução de ±4G, um microcontrolador e um módulo de Bluetooth. 

Na Figura 2.1 pode-se ver que é um módulo relativamente grande (comprimento aproximadamente 

de 70mm). 
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Figura 2.1: Módulo desenvolvido por Yujin Jung. 

 

No mesmo artigo é explicado que são utilizados 6 módulos na parte superior do corpo. Um em 

cada antebraço, um em cada braço e dois no tronco (um na zona superior e outro na inferior). É 

ainda definido um sistema de cinemática directa com cinco juntas, que é constituído por duas juntas 

de cotovelo, duas de ombro e uma de cintura (Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2: Modelo utilizado pelo Sr. Yujin Jung. 

 

Para realizar uma avaliação dos movimentos adquiridos pelo sistema inercial, Yujin Jung 

recorreu a um sistema comercial de captura de movimento, o άHawk Digital Real Time Systemέ. Na 

comparação dos movimentos adquiridos pelos dois sistemas o autor afirma que a diferença máxima 

é de 5cm e as principais justificações que apresentou para desvio foi que os parâmetros cinemáticos 

não estariam na perfeição, assim como posicionamento dos sensores. 
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Outro artigo de interesse é o desenvolvido pela empresa Xsens (XSENS TECHNOLOGIES, 2009). 

Esta empresa dedica-se ao desenvolvimento de sensores inerciais e tem desenvolvido um sistema de 

monitorização de movimentos humanos extremamente autónomo e eficaz. Os módulos são 

constituídos por um acelerómetro de três eixos, um giroscópio de três eixos e um magnetómetro de 

três eixos. As principais características dos sensores podem ser verificadas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Características do módulo MTx. 

 

O sistema desenvolvido para monitorização de movimentos é constituído por um fato que tem 

integrado 17 módulos MTx e dois masters (Figura 2.3). Os módulos têm uma dimensão de 

aproximadamente 38x53x21mm e pesam 30g. O sistema na totalidade pesa aproximadamente 

1,9Kg. 

 

 

Figura 2.3: Modelo utilizado pela Xsens. 
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Em termos de processamento de dados é semelhante ao do Yujin Jung, pois também utiliza o 

Filtro de Kalman e estudos biomecânicos para adquirir a cinemática de todo o corpo. A grande 

diferença está na automatização do processo de calibração e da determinação da cinemática do 

corpo. Neste artigo a empresa Xsens publica que os seus sistemas inerciais permitem recalibrar as 

posições das juntas conforme vão obtendo informação. 

No processo inicial será necessário realizar medições de partes do corpo como a altura do corpo, 

comprimento do braço e tamanho o pé. De seguida poder-se-ão adicionar mais medições, embora 

não seja estritamente necessário porque todas as outras medidas são calculadas através de modelos 

antropomórficos. Por cada medição que é introduzia o modelo é reajustado e a inserção de medidas 

pode ir a um nível tão baixo como a introdução do tamanho de partes de ossos. 

Para finalizar o processo de definição da cinemática do corpo pode ainda ser feita uma 

calibração das posições das juntas através de um conhecimento a priori. Por exemplo, quando uma 

pessoa junta as mãos sabe-se que a distância entre as mesmas será zero para qualquer que seja a 

posição dos braços (Figura 2.4). Esta técnica permite o desenvolvimento de uma cadeia cinemática 

fechada que pode ser resolvida e que permitirá melhorar a calibração. 

 

 

Figura 2.4: Tipo de cadeia cinemática fechada.
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3. Processamento dos dados inerciais  

O presente capítulo tem como principal objectivo apresentar os diferentes tratamentos de 

dados aplicados ao sensor com vista a eliminar ruídos aleatórios e sistemáticos, que são muito 

característicos neste tipo de sensores. A aplicação deste tratamento foi via software e hardware. 

3.1. Alterações no Hardware  

Desde as primeiras utilizações que se observou que existem dois problemas na aquisição de 

dados no módulo do giroscópio. Um deles é um atraso que se verifica nas curvas em resposta ao 

movimento e, quando o mesmo é parado após um movimento, este continua a ter velocidades 

angulares que tendem para zero. É fácil verificar esse fenómeno na Figura 3.1 na marcação intitulada 

de A. 

O segundo é uma velocidade angular de +/-100º/s que vai surgindo no decorrer da aquisição de 

dados, mas que não faz qualquer sentido, pois o modulo do giroscópio encontra-se totalmente 

imóvel. Na Figura 3.1 na marcação intitulada de B está representado este acontecimento. 

O primeiro passo para tentar resolver os dois problemas foi verificar todo o código do Módulo e 

do Master, com especial atenção à aquisição de dados do giroscópio, mas tudo aparentava estar 

correcto. O passo seguinte foi verificar o datasheet do giroscópio para verificar se existia alguma 

referência a estes tipos de problemas, mas o resultado foi novamente o mesmo que no primeiro 

caso. 

Por último passou-se para a análise do circuito proposto pelo datasheet para a assemblagem do 

giroscópio (Figura 3.2). 

Após várias alterações (algumas fisicamente e outras por simulação) dos filtros Passa-baixo e 

Passa-alto, é que se chegou à conclusão que o primeiro problema (marcação A) vinha do 

condensador (C1) do filtro Passa-alto que era referenciado como opcional no datasheet. O modo 

mais fácil de eliminar o efeito do condensador foi realizar uma ligação directa entre os dois polos do 

condensador (Figura 3.3). 
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Figura 3.1: Dados do giroscópio na configuração inicial onde se observa um άŀǘǊŀǎƻέ ƴŀ ǊŜǎǇƻǎǘŀ e dois valores fora do 
normal. 

 

 

Figura 3.2: Esquema de montagem aconselhado pela STMicroelectronics. 
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Figura 3.3: Sensor apôs a alteração (eliminação do efeito dos condensadores) 

 

O segundo problema (marcação B) continuou a existir, embora com menor frequência, mesmo 

depois da eliminação do condensador. A forma mais fácil de o eliminar foi com a implementação de 

um filtro mediana sobre as três últimas aquisições da velocidade angular. O resultado das alterações 

pode ser verificado na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Dados do giroscópio depois da alteração do hardware. 








































































