
Procedimento de instalação da impressora HP Color LaserJet 2550
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Para intalar a impressora HP Color LaserJet 2550 PCL 6 deve seguir o seguinte procedimento:
9

Add Printer Wizard

trolo ¢ scleccionar impressoras e faxes.
dicionar uma nova impressora.

Local or Network Printer
“The wizard needs to know which type of pinter o set up.

‘Selectthe option that descrbes the priner you want to use:
(® Local printer attached to this computer

] Automaticaly detect and instal my Plug and Play prter
(O Anetwork printer, or a printer attached to ancther computer

To set up a network prnte that s ot attached to 3 it server,
use the "Local prnter” option. 5[]

“«o

(9= = 23RN CI0)






	Figura 1
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Select a Printer Port
Computers commuricate with pinters though ports:

‘Select the portyou want your prirterto use. fthe portis o listed,you can create a
new port

O Use the following port

LPTH: (Recommended Prnter Por) v

Hiote: bt computers uss the LPTT: port o commricate wit aocal e,
The cormectorfor this port shod ook something ke tis:

geo ©

Jet 2550 PCL 6 deve seguir o seguir

ionar impressoras e faxes.
la nova impressora.
local, sem activar a opgao de detec|

»)

See Also

»)

Other Places

- @ Create anew port:
Tyt ot ePDF VirrNorsor 3
- [CutePDF Writer Monitor
i P o
B Coca o
o Documert naging Wi iertor et —
B S TP/ ot on
B Ceror vter © e vebierming s
® 5 h
Reaty Rests
iesotofce Doument s
- e i 5
b Outofpaper

B
Other Places A
[=]
a
[=]
j ly
& vy
petais .
R S T A S DT [5G 3wy Garputer

) =2y N






	Figura 2
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‘Selec theopton that descrbes he perter you wart o use:.

- Add Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers commnicate wih printers through ports.

Select the port you want your pirterto use. f the portis o isted.you can create a
- rdard TCP/IP Print

Add Port
For which device do you want to add a port?

Enterthe Prnter Name or P address, and  pot name for the desired device.

Priter Name or IP Address:  |192.168.185.114.

|HP2550_PretoBrancal

Pot Name:
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	Figura 3
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	Figura 4


A impressora está localizada na secretaria do DEM. Este procedimento explica como instalar a impressora quer a preto e branco quer a cores. Apenas as contas do dominio de mecânica estão autorizadas a aceder a esta impressora.
1. Ir ao painel de controlo e seleccionar impressoras e faxes. 

2. Escolher a opção adicionar uma nova impressora.
3. Seleccionar a opção impressora local, sem activar a opção de detecção automática, ver Figura 1.

4. Criar um novo porto, do tipo Standard TCP/IP Port, Figura 2.
5. Inserir o endereço IP 192.168.185.114, pondo no nome, por exemplo HP2550_PertoBranco, Figura 3
6. Seguidamente pedem-se os drivers da impressora (ficheiro em anexo, ou fazer download em www.hp.com)

7. Escolher a opção disco e indicar o directorio onde está o driver, Figura 4.
8. Escolher um nome adequado para a impressora, por exemplo, hp color LaserJet 2550 PCL 6 – PB. Se tudo correr bem a impressora deve imprimir a página de teste.

9. Finalmente, ir novamente ao painel de controlo, impressoras e faxes, e carregando com o botão direito do rato na impressora, escolher propriedades.
10. No separador geral, escolher a opção preferências de impressão.
11. Ir ao separador color e escolher a opção escala de cinzentos.
12. Caso deseje, repita todo o procedimento até ao passo 8 alterando apenas os nomes de preto e branco para cores.
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